TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU
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PIMAPREN




Sayin musterimiz;
Pimapen Pencere Sistemlerini tercih ettiginiz igin tesekkiir ederiz.

Pimapen Pencere Sistemlerinin planlanmasi, uretimi ve montaji yapilirken,
aldiginiz bu drinden uzun stre memnun kalabilmeniz igin buylk titizlik
gosterilmistir.

Bu kullanim kilavuzu ile kapi ve pencerelerinizin degisik bilesenlerini size
tanitmak , kullanimina, bakimina ve onarimina iliskin birkac¢ dneride bulunmak
Istiyoruz.

Pencere ve kapilarinizin buttin 6zelliklerinden en iyi sekilde yararlanabilmeniz
icin, bu kullanim kilavuzunu dikkatlice okumanizi ve referans olarak
saklamanizi oneriyoruz.

Kullanimdan kaynaklanabilecek problemlerden kaginabilmeniz ve garanti
haklarindan vyararlanabilmeniz igin, bu kullanim kilavuzunda belirtilen
hususlara mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir.

Pencereleriniz igin herhangi bir aksesuara, ayar ve onarimla ilgili bir isleme
ihtiyaciniz olursa lutfen bayimizi arayiniz.

‘/Sizden ricamiz ; Evinizden taginirsaniz, lutfen bu kullanim kilavuzunu
sizden sonra gelecek olanlara birakiniz.

URUN TANITIMI
PIMAPEN Pencere Sistemleri , statik 6zelliklerini arttirmak amaciyla iglerine
konulan galvanizli destek saclariyla guglendirilmis PVC profillerden

olusmaktadir.
Kasa-kanat-cam arasinda sizdirmazhgi saglayan 6zel contalar mevcuttur.

Kanatlarin acilip kapanmasi donanimlar ( aksesuarlar ) sayesinde olmaktadir.

\/ Dogramanizin kanadini agtiginizda i¢ cercevede PIMAPEN yazisini
ve kullanilan serinin adini soguk damga olarak gorebilirsiniz.

PIMAPEN PVC Pencere Sistemleri 6 ayri seri, Panjur, Kepenk ve Sineklik
Sistemleri, 140'1 askin profil cesidi ile zengin bir Urtin yelpazesine sahiptir.
Menteseli Seriler: Diisey veya yatay eksende bulunan menteselerin
yardimiyla saga veya sola, disari veya iceri agilabilen serilerdir.
S-6000; B |
Ana Profillerin tutmu 60 mm ﬁ@@

genisligindedir. Ig-dis contalidir. Cita m

yuzeyleri ve kosge birlesimleri egimlidir.
4 mm'den 30 mm'ye kadar tekcam, il
ciftcam, Uclu izolasyon cami veya pano '
kullaniimaktadir.

S-5300;

Ana Profillerin tumu 53 mm
genisligindedir. Ig-dis contahdir. Cita
yuzeyleri ve kose birlesimleri egimlidir.
4 mm'den 20 mm'ye kadar tekcam,
ciftcam veya pano kullaniimaktadir.

S-4500;

Ana Profillerin tumu 45 mm
genisligindedir. Ig-dis contalidir. Cita
yuzeyleri ve kose birlesimleri egimlidir.
4 mm'den 20 mm'ye kadar tekcam,
ciftcam veya pano kullaniimaktadir.
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Surme Seriler : Yatay eksende surulerek hareket eden serilerdir. Kepenk : Cepheye estetik gorunim
S-7200; kazandirmanin yaninda, gunes
Kasa Profili 72 mm, Kanat Profili 45 . ' isinlarindan korunmayi da saglayan,
mm genisligindedir. Firga contalidir. pencere disina takilan bir sistemdir.
Cita ylzeyleri ve kose birlegimleri Kanat Profili 46 mm genisligindedir.

egimlidir. 4 mm ile 20 mm arasindaki Lamelleri hareketli veya sabit olabilir.
genisliklerde cam kullaniimaktadir.
S-7700; Sineklik: Menteseli ve SiUrme
B : Kasa Profili 75 mm, Kanat Profili 50 Serilerde kullanilan iki farkli sineklik
mm genisligindedir. Firca contahdir. vardir. Profilleri elektrostatik boyall
Cita ylzeyleri ve kose birlesimleri aliminyum ve teli yanmayan cam 3
egimlidir . | elyaftir. Lo
4 mm'den 24 mm'ye kadar tekcam , | i
ciftcam veya pano kullaniimaktadir. PENCERELERIN KULLANIMI g i ST
S-9500; Pencere ve kapilarinizi problemsiz olarak uzun sure kullanabilmeniz igin

asagida belirtilen kullanim ve bakim kurallarina dikkat etmenizi rica ederiz.

Kasa Profili 94.5 mm , Kanat Profili 50
mm genisligindedir. Firga contalidir
Cita ylzeyleri ve kose birlegimler
egimlidir.

4 mm'den 24 mm'ye kadar tekcam |,
ciftcam veya pano kullaniimaktadir.

Panjur: Uygulanis yerine gore iki tiptir :
Monoblok Panjur (Pencere ustune
takilan); Pencere ile beraber monte
edilebilen, birka¢ parcasi diginda
plastikten olusan bir sistemdir. Iki tip
Monoblok Panjur kutusu vardir.
Distan Takmali Panjur (Pencere
oniine takilan); Pencere ve duvar
Uzerine sonradan monte edilebilen,
panjur kutusu aliminyum olan
sistemdir. Iki tip kutu vardir.
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Tek Acilim Aksesuarli Pencere ve Balkon Kapilarinin Kullanimi;

Bu aksesuar, kanattaki kol yardimiyla
acilir ve kapatilir. Kol asagiyi
gosteriyorsa, pencere kapali (normal)
konumdadir. Ancak boyle kapal
konumda iken pencerenin teknik
ozellikleri (su ve hava sizdirmazligi, Isi
yalitimi, ses yalitimi) olugsmaktadir.

Kanadini agmak icin kolu 90° gevirerek
yatay konuma getiriniz ve Kilitten
kurtulan kanadi yana dogru aginiz.

Kapatmak icin ise kanadi ¢ergevenin
icerisine itiniz ve kolu tekrar kapall
(normal) konuma getiriniz .




Vasistas Aksesuarli Pencerelerin Kullanimi;
Vasistas aksesuarll pencereler de ayni
sekilde pencere kanadina monte
edilmis, bir kol yardimiyla hareket
ettirili. Pencere kapali iken kol yatay
konumdadir. Ve pencere bu konumda
kilitlidir. Kanadi aralamak icin kolu 90°
dondurerek dik (vasistas) konuma
getirip, kilitten kurtulan kanadi koldan
hafif cekerek aralama pozisyonuna
getiriniz.

Pencereyi kapatmak igin, kanadi
cercevenin icerisine iterek kolu tekrar
yatay (kapali) konuma getiriniz.
Ozellikle, buyiuk ve Ozel bicimdeki
kanatlarda (U¢gen veya daire seklinde)
bos kalan elinizle kanadin c¢erge-
vesinden bastirmaniz gerekmektedir.
Pencerede kol yerine vasistas Kilit
(carpma Kkilit) var ise, kilit tutamagini
asagiya dogru cekerek kanadi aciniz.
Kapatmak icin kanadi yerine iterek
vasistas Kilidin kapanmasini sagla-
YINIZ.

« Pencere kanadini vasistas makasi tutmaktadir. Pencerenizi
temiziemek istediginizde bu makasi ¢ikarabilirsiniz. Makasi tekrar yerine
takarken tam olarak yerine oturmasina dikkat ediniz. Makas tam olarak
yerine oturmazsa kanat bir sonraki agiligsinda olmasi gerekenden daha
fazla acilir ve yaralanmalara neden olabilir.
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Cift Acilim Aksesuarli Pencere ve Balkon Kapilarinin Kullanimi ;
Cift Acilim, Tek Kanat Acilim ve
Vasistas Acilimin birlestirildigi bir
aksesuardir. Kanadi agmak icin kolu
yatay konuma, kapatmak icin normal
konuma getiriniz.

Kanadi vasistas konumda aralamak
icin, kol yukariyi gosterinceye kadar,
normal konumdan itibaren 180°
dondurunuz ve kanadi koldan hafif
cekerek vasistas konuma getiriniz.
Kapatmak icin, kanadi tekrar
cercevenin icerisine iterek kolu
normal konuma getiriniz. Ozellikle
buyuk kanatlarda bos kalan eliniz ile
kanadin c¢ercevesinden bastirmaniz
gerekmektedir.

Kanadin aksesuari ancak, kol
yukarida belirtilen konumlarda iken
duzgun calisabildiginden kolun
belirtilen konumlarda bulunmasina ve
bu konumlarin disinda ara konumda
bulunmamasina dikkat ediniz.

Kanat aralanmis pozisyonda iken, kol ara konumda kalabilir. Bdyle bir
durumda endise etmenize gerek yoktur. Kasa-kanat makasi kanadi bu
konumda da tutacaktir. Ik olarak kolu, vasistas konuma getirip kanadi itiniz.

( Bu durumda kanadin Ust kismi oturmus, alt kismi henliz oturmamistir ) Bir
sonraki adimda kol agik ( yatay ) konuma getirilir ve kanat itilir, son olarak kol
Kapali konuma getirilerek pencere kilitlenir.



Cift Kanat Aksesuarli Pencere ve Balkon Kapilarinin Kullanimi;

Pencere ve kapilariniz orta direksiz ve
iki kanatli ise ilk acilacak olan kanadin
kullanimi (kolun oldugu kanat) yukarida
anlatilan tek acilim veya cift agilim
aksesuarlari gibidir.

lkinci olarak acilacak olan kanatta ise
surgu Kkilitteme sistemi vardir. Surgu
kilitteme sisteminin agma kapama
kolunu veya alt-Ust surgulerini ¢gekerek
kanadin aciimasini saglayabilirsiniz.
Pencereyi tekrar kapatirken, surgu
dillerinin yerine tam oturmasina dikkat
ediniz.

Kanatlar acik iken surgu kollarini
kapatmayiniz. Pencereyi kapatirken
once surgu takili olan, daha sonra kol
takili olan kanadi kapatiniz.

\/Siirgii takili kanat agcik konumda iken diger kanadi kapatmayiniz.

Surme Pencere ve Kapilarin Kullanimi ;

Bu aksesuar, pencere kanadindaki kol
yardimiyla yatay eksende saga ve sola
hareket ettirilerek calisir. Pencere kolu
asaglyi gosteriyorsa pencere kapalidir.
Pencere kanadini acmak igin kolu 90°
cevirerek yatay konuma getiriniz ve
kanadi sturunuz. Surme kapilar icten ve
distan acilip kapanabilir, kilitlenebilir.
Kanat uzerinde tutamak , kol veya
cikma kol takihdir.
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Kilitli Kapilarin Kullanimi :

Gereken sizdirmazlik degerlerine
ulasabilmek icin ve 6zellikle de hirsizlik
olaylarina karsi kapi kilitli tutulmahdir.

Kapilarin kiliti olmadi§i durumlarda,
kap!t kolu asagl bastirilarak acilir.
Kapinizi dogru bicimde kilitleye-
bilmeniz icin ise hangi kilit cesidinin
uygulandigini bilmeniz gerekir.

Bu kilit gesitleri;
* Kapi, kol Uzerindeki anahtardan

kilittenebilir. Anahtar yuvasi iceride ise
kapi kilitlenmis demektir.

* Kapi, hem kol, hem anahtarla
kilitlenebilir. Once kol c¢ikabildigi kadar
yukari Kkaldiritlhir boylece aksesuar
uzerindeki kilitteme parcalari yerlerine
oturur ve kapi anahtar ile kilitlenir.

* Kapi, sadece anahtar ile kilitlenebilir.
Anahtar saat yonune dondurulerek
kap! Kilitlenir. Ters istikamete
dondurulerek acilir.
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Ozel Aksesuarli Pencere ve Kapilarin Kullanimi ;

Yukarida belirtilen aksesuarlarin disinda PIMAPEN'in bircok kapi-pencere
aksesuari vardir. Eger bu tur 6zel aksesuarlardan birini kullanmakta iseniz,
bunlarin bakimi ve Kkullanimina iligkin sorunlariniz oldugunda lutfen

bayilerimizi arayiniz.
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