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Pimapen Pencere Sistemleri 

Pimapen
Referanslarına
Hemen Ulaşın

Pencereye Adına Veren
pimapen.com.tr

Isı, su ve rüzgar yalıtımında üstün performans gösteren,
ihtiyacınıza en uygun, en estetik ve en güvenilir pencereyi
Pimapen’in geniş ürün yelpazesinden kolayca seçebilirsiniz. 

ESTETİK, KONFORLU,
DAYANIKLI

ALTIN
MEŞE

KÜL
SİYAHI

VİZON

FINDIK

ANTRASİT
GRİ

CROWN
PLATIN

MAUN

KREM

WINCHESTER ANTİK
MEŞE

PYRITE

METALİK
ANTRASİT
GRİ

METALİK
GÜMÜŞ

S I N I R S I Z  R E N K  S E Ç E N E Ğ İ Y L E

Zorlu hava şartlarına dayanıklı, az bakım gerektiren lamine renk alternatifleriyle

mimarinize tam uyum içinde olma imkanı sunar. Sınırsız renk seçeneğinin yanında

iç ve dış yüzey için farklı lamine renk uygulanabilmesi ile binanın dış cephesi

tam uyum fırsatı sağlar.

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Kozyatağı Mah. Çardak Sok. Herti Plaza B Blok

No: 1/2 K:3 34742 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 285 14 20 Faks : 0216 537 13 64

Pazarlama ve Satış Müdürlüğü
Kozyatağı Mah. Çardak Sok. Herti Plaza B Blok

No: 1/2 K:3 34742 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 285 14 20 Faks : 0216 537 13 64

Kartepe Üretim ve Lojistik Tesisleri 
Çepni Mah. Bağdat Cad. No:35

Kartepe / KOCAELİ
Tel: 0262 371 57 27 Faks: 0262 321 57 28

Pimapen B01 01/2024 Önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik hakkı saklıdır.

Ankara Bölge Müdürlüğü
Beştepe Mah. Yaşam Cad. No:13 Neorama İş Merkezi

A Blok No:74 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0312 441 73 98/99 Faks : 0312 440 14 04

İzmir Bölge Müdürlüğü
Menemen Plastik İhtisas OSB

Atatürk Plastik OSB Mah. 5. Cad. No:4 Menemen / İzmir
Tel: 0232 700 20 40 Faks : 0232 502 00 74

Adana Bölge Müdürlüğü
Gürselpaşa mah. 75545 sokak Aytekin iş merkezi C blok 

No:22 Kat:1/11 Seyhan/Adana
Tel: 0322 233 52 13 Faks: 0322 233 52 15

dr.pimapen pimapentrpimapentr

www.pimapen.com.tr 0850 441 0 736



Profil Genişliği
(KASA)

Profil Genişliği
(KANAT)

Alt Kasa
Uygulamaları

Profil Sınıfı

Conta Tipi - Rengi

Cam Kalınlıkları
(mm)

175 mm

76 mm

PVC / ALM

A Class (TS EN 12608 - 1)

TPE/EPDM - Gri / Siyah

4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39

80 mm

6

A Class / B Class (TS EN 12608-1)

İç-Dış ve Orta Conta, 3’lü Conta Sistemi

TPE - Gri / Siyah

24, 30, 36, 44, 52

0,95 W/m² K

Profil Genişliği

Odacık Sayısı

Profil Sınıfı

Conta Sistemi

Conta Tipi - Rengi

Cam Kalınlıkları (mm)

Uf

Profil Genişliği

Odacık Sayısı

Profil Sınıfı

Conta Sistemi

Conta Tipi - Rengi

Cam Kalınlıkları (mm)

Uf

70 mm

5

A Class / B Class (TS EN 12608 - 1)

İç-Dış, 2’li Conta Sistemi

TPE - Gri / Siyah

4, 10, 20, 24, 26, 30, 36, 39

1,3 W/m²K

Profil Genişliği

Odacık Sayısı

Profil Sınıfı

Conta Sistemi

Conta Tipi - Rengi

Cam Kalınlıkları (mm)

149 mm

5

B Class (TS EN 12608-1) 

İç-Dış, 2’li Conta Sistemi

TPE - Gri / Siyah

24, 30, 36, 44, 52

Kutu Tipi

Kutu Çeşitleri

Lamel Tipi

Opsiyonel
Uygulamalar

Monoblok

165x165 / 200x200 /
165x200 Yalıtımlı /
200x235 Yalıtımlı

PVC / ALM

Stor Sineklik

Kasa Uygulamaları

Profil Sınıfı

Conta Sistemi

Conta Tipi - Rengi

Cam Kalınlıkları (mm)

İki Ray / Üç Ray / Sabit Bölmeli /
Sineklikli Kasa / Pervazlı Kasa

B Class (TS EN 12608-1)

Fırça Conta / TPE

TPE - Gri / Siyah

4, 20, 24

powe


